Системы контроля подвижных объектов Локатранс.
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Компания Локатранс:
Адрес: г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 15; 
 E-mail: Locatrans@Locatrans.ru;

Тел.: 8 (351) 776-02-47; 
www.Locatrans.ru 
ДАТЧИК УРОНЯ ТОПЛИВА С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ
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Датчик уровня топлива с аналоговым выходом предназначен для применения на транспортных средствах и складах горюче-смазочных материалов (ГСМ) в системах измеряющих и контролирующих количество ГСМ: бензин, дизельное топливо, масла.

Датчик уровня топлива выполняет функцию определения уровня топлива и формирования сигнала пропорционально объёму топлива в измеряемой емкости.

Датчик уровня топлива работают совместно с приборами Locatrans-online и Locatrans-offline.
Технические характеристики датчика уровня топлива:

Напряжение питания, В
5...30

Максимальный ток нагрузки, мА
100

Нижнее предельное значение контролируемого 

Уровня топлива от дна ёмкости, мм
от 1 до 20
Значение верхнего предела измерений (L), мм
от 200 до 4000
Потребляемая мощность, Вт
до 0,2
Габаритные размеры датчика объёма
L×70×70
Масса датчика объёма, кг.
от 0,3 до 3
Время непрерывной работы датчика объёма
неограничено
Погрешность измерения, % длины датчика
±0,1

Масса датчика объёма, кг.
от 0,3 до 3

Температурный диапазон работы, ˚С
-40...+55
Относительная влажность окружающего воздуха

при температуре не более +40 ˚С, %
не более 95

Телефон отдела продаж: 8 (351) 776-02-47   (многоканальный).

Адрес: г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 15.

E-mail: Locatrans@Locatrans.ru; Monitoring-gps@mail.ru
Web-site: www.Locatrans.ru 









